
PROPRIETÁRIO:

ESCALA:

DESCRIÇÃO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

1/100

DIAGRAMA DE BLOCOS

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHISTA:

PRANCHA:

FORMATO:

PEDRO VICTOR

ESCALA: 1:1000

DIAGRAMA DE BLOCOS

3

146 MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS DE 550W

PROTEÇÕES CA INVERSOR GROWATT 60 KW

LEGENDA :

MÓDULO FOTOVOLTAICO 550W

STRING BOX CA - DISJUNTOR - DPS

1

2

3

4

INVERSOR  DE 60KW

5

MEDIÇÃO

CARGA
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DATA:

MEDIÇÃO

1 2

4

CARGA

NOVEMBRO/2022
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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DIAGRAMA UNIFILAR

MODELO DE INVERSOR CONTEM AS SEGUINTES
PROTEÇÕES CONFORME  INFORMADO NO DATASHEET.

Proteção

  04 DPS Classe II

       Uc: 275 V

      Imáx: 45ka

        In: 20ka

         1 Polo

CC

CA

Gerador

146 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE 550W
DIVIDIDOS EM 08 ARRANJOS, SENDO 06 COM
18 MÓDULOS E 02 COM 19 MÓDULOS CADA,
CONECTADOS EM SÉRIE.
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CARGA INSTALADA: 19,78 KW
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REDE DE MT. CEPISA

ATERRAMENTO DA GERAÇÃO INTERLIGADO
COM O ATERRAMENTO EXISTENTE DO LOCAL,
TORNANDO ASSIM O SISTEMA
EQUIPOTENCIALIZADO, CONFORME NT 020.

OBSERVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA:

DESCRIÇÃO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

1/100

DIAGRAMA UNIFILAR

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHISTA:

PRANCHA:

FORMATO:

PEDRO VICTOR

ESCALA: 1:1000

DATA:

STRING BOX CA

DISJUNTOR

TRIFÁSICO TRIPOLAR

100A

Potência por String com 19 10,45kWP

Gerador
Potência Total do Sistema 80,30KWp

Potência por String com 18 9,90KWp

751.5V/896.4VTensão por string. (min/máx)

NOVEMBRO/2022

















Proteção

PAINEL SHINEFAR SOLAR - SF-M18/144- 550W

Tensão (Vmp).

Corrente (Isc).

 41.75V

13.93A

Potência (Pmax).  550W

Eficiência. 21.52%

Tensão (Voc).  49.80V

Corrente (Imp). 13.17A

Corrente por String 13.17A

793.2V/946.2VTensão por string. (min/máx)

Tensão Máx entrada. CC
Corrente CA Máxima

 1.100V
96.6A

Potência Máx. CC 90.000W

Máx. Eficiência 98.8%
60.000WPotência Máx. CA

Saída Nominal CA

INVERSOR GROWATT 60KW

Proteções no inversor

380V
25, 27, 59, 81(U/O),
Anti-ilhamento
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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  04 DPS Classe II

       Uc: 275 V

      Imáx: 45ka

        In: 20ka

         1 Polo

CARGA

CARGA  19,78KW

 TENSÃO 380V
 CORRENTE 50A

T

ATERRAMENTO DA GERAÇÃO INTERLIGADO
COM O ATERRAMENTO EXISTENTE DO LOCAL,
TORNANDO ASSIM O SISTEMA
EQUIPOTENCIALIZADO, CONFORME NT 020.

OBSERVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA:

DESCRIÇÃO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

1/100

DIAGRAMA FUNCIONAL

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHISTA:

PRANCHA:

FORMATO:

PEDRO VICTOR

ESCALA: 1:1000

DATA:

DIAGRAMA FUNCIONAL

Tensão Máx entrada. CC
Corrente CA Máxima

 1.100V
96.6A

Potência Máx. CC 90.000W

Máx. Eficiência 98.8%
60.000WPotência Máx. CA

Saída Nominal CA

INVERSOR GROWATT 60KW

Proteções no inversor

380V
25, 27, 59, 81(U/O),
Anti-ilhamento

MODELO DE INVERSOR CONTEM AS SEGUINTES
PROTEÇÕES CONFORME  INFORMADO NO DATASHEET.

















Proteção

PAINEL SHINEFAR SOLAR - SF-M18/144- 550W

Tensão (Vmp).

Corrente (Isc).

 41.75V

13.93A

Potência (Pmax).  550W

Eficiência. 21.52%

Tensão (Voc).  49.80V

NOVEMBRO/2022

Corrente (Imp). 13.17A

Potência por String com 19 10,45kWP

Gerador
Potência Total do Sistema 80,30KWp

Potência por String com 18 9,90KWp

751.5V/896.4VTensão por string. (min/máx)

Corrente por String 13.17A

793.2V/946.2VTensão por string. (min/máx)
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PADRÃO DE ENTRADA

ARRANJO FÍSICO E LAYOUT

CAIXA COM DISJUNTOR 

HASTE DE TIPO COOPERWELD 5/8" x 2400mm

PVC Ø40mm

DE 125A NO POSTE DE MEDIÇÃO.

SOLDA EXOTÉRMICA HASTE/CABO

TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO

         UNIDADE

   CONSUMIDORA

             COM

  MICROGERAÇÃO

ÁREA COM TRANSFORMADOR

       COM MICROGERAÇÃO

CUIDADO

ATENÇÃO!

CUIDADO

  RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

          GERAÇÃO PRÓPRIA

            PLACA DE

 ADVERTÊNCIA FIXADA

NO INVÓLUCRO DO DSV

        PLACA DE

SINALIZAÇÃO PARA

 TRANSFORMADOR

   BANDEIROLA DE

    ADVERTÊNCIA

      PARA RAMAL

CUIDADO

  RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

          GERAÇÃO PRÓPRIA

CAIXA COM PROTEÇÃO DE ENTRADA

CARGA /  MICROGERAÇÃO

CUIDADO

  RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

          GERAÇÃO PRÓPRIA

146 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE 550W DIVIDIDOS
EM 08 ARRANJOS, SENDO 06 DE 18 MÓDULOS CADA, E
02 COM 19 MÓDULOS CADA, CONECTADOS EM SÉRIE.

PROPRIETÁRIO:

ESCALA:

DESCRIÇÃO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ARRANJO FISICO/LAYOUT

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHISTA:

PRANCHA:

FORMATO:

PEDRO VICTOR

ESCALA: 1:1000

DATA:

NOVEMBRO/2022

POSTE EM TUBO FG 2" 6M

ELETRODUTO DO RAMAL DE ENTRADA 

PONTO DE ENTREGA 

DA CONCESSIONÁRIA.

RAMAL DE LIGAÇÃO

 EM PVC - Ø40MM

Rede de baixa tensao cabo
multiplexado 3X1X16+16mm²
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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